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In diesem Prospekt stellen wir 
Ihnen hochwertige Cassetten- 
decks und ein geschlossenes 
Programm von HiFi-Bausteinen 
vor. 

Jedes Gerät ist das Beispiel 

für ein technisch ausgereiftes 
Konzept, perfekt bis in das letzte 
Detail. Ausgestattet mit Top- 
Technik, die oft vollkommen neu 
ist und noch mehr dazu beitrágt, 
die Zukunft der Musikwieder- 
gabe bereits heute erleben zu 
kónnen. 

Nakamichi-Geräte, ursprünglich 
in erster Linie für den pro- 
fessionellen Studiogebrauch 
entwickelt, tör Menschen also, 
deren Berut Kompromisse ver- 
bieten, finden mehr und mehr 
auch im Kreise der privaten 
HiFi-Kenner Verbreitung. Und 
das mit gutem Grund, denn ein 
geschultes Gehör kann sich 


nicht mit Klängen der Vergangen 


heit zufrieden geben. 





Nakamichi 


Im*Bereich der Cassetten- 
Wiedergabe ist es Nakamichi 
gelungen, die Autnahme- und 
Wiedergobequqolitàt auf dos 
Niveou hochwertiger Spulenton- 
bandgeräte zu heben. Die inten- 
sive Grundlagenforschung von 
Nakamichi hat die fast unlösbar 
scheinenden Probleme des 
schmalen Cassettenbandes ge- 
löst. Hochpräzise Bandlautwerke, 
hochentwickelte elektronische 





Schaltungen, besondere Magnet- 


könfe sowie weitere bedeutende 
neuartige Entwicklungen garan- 
tieren High Fidelity auch bei 
Compact-Cassetten. 
Vergleichbare Top-Technik ist 
auch bei Nakamichi-Verstärkern 
und -Tunern zu finden. 

Dazu kommt die Ästhetik und 
Logik des Designs. Sichtbarer 
Ausdruck der Technik. Ganz be- 
sonders deutlich bei den 

des System One, der geschlos- 
senen Reihe der Nakamichi 
HiFi-Bausteine. 


HiFi-Zukunft 


Das Programm. 
Die Technik. Die Musik. 


Wenn Sie sich mit den hier vor- 
gestellten Gerdten vertraut ge- 
macht haben, werden Sie sie 
orüfen wollen, denn Worte 
können nur beschreiben und 
erklären, aber kein Erlebnis ver- 
mitteln. Das kann nur in der 
Praxis geschehen. Und die Praxis 


ist dort, wo Ihnen zusätzlich zum 
Kennenlernen der Nakamichi- 
Geräte fundierte Beratung und 
zuverlässiger Service garantiert 
werden: beim Fachhandel. 

Nur dort ist der Spezialist, der 
dem anspruchsvollen Niveau der 
Nakamichi-Geräte gerecht wird. 


Nakamichi-Gerate 
werden nur von 
einem Kreis ausge- 
wählter Fachhändler 
angeboten. Einer 
davon ist bestimmt 
auch in Ihrer Nähe. 





HiFi-Stereo-Cassettendeck 


Nakamichi 
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Das vielseitige HiFi-Cassettendeck. 
Ideal für stationare Heim-Anlagen. 
Zum Betrieb im Fahrzeug 
oder im netzunabhängigen Einsatz. 


Dieses Cassettentonbandgerät 
bietet durch die schon sprich- 
wörtliche hohe Nakamichi- 
Technik und seine Vielseitigkeit 
unbegrenzte Einsatzmöglich- 
keiten: Ob als Ergänzung för die 
häusliche HiFi-Anlage, zur 
erstklassigen Stereo-Wiedergabe 
im Fahrzeug oder als netzunab- 


hàngiges Aufnahme- und Wieder- 


gabegerät. Die Stromversorgung 
ist in jedem Fall entsprechend der 
Betriebsart: mit Netzteil, 12 V- 
Autobatterie oder dem in die 
Tragetasche einsetzbaren Akku. 


FOCUSED FIELD- 
Tonkopf 


Die Vorteile dieses Tonkopfes, 
der die Aufnahme- und Wieder- 
gabequalitàt erheblich verbes- 
sert, sind auf Seite 7 ausführlich 
beschrieben. 


Aussteuerungs- 
Anzeige 

Das Nakamichi 350 ist mit einem 
Spitzenwert-Anzeigeinstrument 
ausgestattet, dessen Dynamik- 
bereich 35 dB umfafit. Dieses 
Instrument zeigt bei Stereo-Auf- 
nahmen automatisch die Signale 
des Kanals an, in dem die gró- 
Sere Amplitude vorhanden ist. 
Durch die geringe Dampfung ist 
die genaue Aussteuerung des 
Aufnahmepegels gewährleistet. 


Dolby-System® 
Dieses Rauschunterdriickungs- 
system reduziert das Bandrau- 
schen um ca. 10 dB. 


DC Servomotor 

Hohe Gleichlaufkonstanz und 
Unabhängigkeit von Schwankun- 
gen der Netzspannung oder 
-requenz sind die Merkmale 
dieses durch Tachogenerator 
geregelten Gleichstrommotors. 


Bandanpassung 

Die optimale Geráteanpassung 
(Vormagnetisierung und Ent- 
zerrung) an verschiedene Band- 
arten ist durch eine zweistufige 
Schaltung (SX, EX) gewährleistet. 


Drei Mikrofon- 
Anschlüsse 


Zusätzlich zu den üblichen zwei 
Mikrofon-Anschlüssen llinks- 
rechts) kann ein weiteres Mikro- 
fon eingeblendet werden. Alle 
Mikrofon-Eingangspegel sind 
getrennt regelbar. 


Kopfhorer 

Der Anschluß von dynamischen 
Kopfhörern mit hohem Wirkungs- 
grad erlaubt gute Mithörmöglich- 
keit, ohne die Batterieleistung 
stark zu beanspruchen. Pro Kanal 
stehen 2 mW an 8 Ohm bei 0 dB 
zur Verfügung. 


Automatische 
Endabschaltung 


Am Ende des Cassettenbandes 
schaltet sich das Gerät auto- 
matisch auf , Stop”. Dabei wird 
die Versorgungsspannung ausge- 
schaltet und die Andruckrolle 

des Antriebs abgehoben. Die 
automatische Abschaltung wird 
auch wirksam, wenn die Strom- 
zufuhr unterbrochen wird. 


Einbauhalterun 

Zum Einbau des Nakamichi 350 
in ein Fahrzeug dient eine zum 
Lieferumfang gehórende Auto- 
halterung, die so konstruiert ist, 
daf das Gerät leicht heraus- 
genommen und wieder einge- 
setzt werden kann. 





Tragetasche CC2 
Wenn das Nakamichi 350 als 
netzunabhängiges Reporterge- 
rát eingesetzt werden soll, ist 
diese hochwertige, stabile Trage- 
tasche zu empfehlen. In die 





Tasche kann eine wiederauflad- 
bare 12 V-Bleibatterie eingesetzt 
werden. Eine elektrische Schal- 
tung innerhalb der Tasche ermóg- 
licht das Aufladen mit dem zum 
Gerät gehórenden Netzteil am 
Stromnetz. 12 Stunden Auflade- 
dauer ergeben bis zu 6 Stunden 
Aufnahme ,am laufenden Band". 
Bei Betrieb mit Unterbrechungen 
steigt die Aufnahmezeit. Gewicht 
der Tragetasche mit Batterie 2 kg. 
Als Sonderzubehér erháltlich. 
Ebenso ist zusätzlich der Ent- 
magnetisierer DM 10 lieferbar. 


Ausführliche technische Daten 
auf Seite 14/15. 
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Netzunabhängig und dennoch Studio-Qualitàt. 
Der , Reporter" von Nakamichi. 
Unvergleichlich in der Beweglichkeit und Leistung. 


Das Modell Nakamichi 550 ist 
das Ergebnis der Fortschritte 

in der Nakamichi Cassetten- 
Technologie. Dieses Gerät 
bringt unabhängig vom Strom- 
netz Reportagen und Live-Mit- 
schnitte in Studio-Qualitat. Der 
von Nakamichi entwickelte 
FOCUSED FIELD-Tonkopf hat 
diese Entwicklungen ermóglicht. 
Mit ihm ist die bessere Wieder- 
gabe hoher Frequenzen und ein 
extrem guter Geräuschabstand 
erreicht. Zusätzlich zur einge- 
bauten Batteriespeisung kann 
der Nakamichi 550 auch an eine 
12 V-Autobatterie oder an andere 
12 V-Stromquellen angeschlossen 
werden. 

Die professionellen Aussteue- 
rungsinstrumente unterstützen 
durch ihren groDen Bereich - 

50 dB - die optimale Aussteue- 
rung von Dynamikspitzen und 
sind besonders wertvoll bei 
Konzert-Mitschnitten. 


FOCUSED FIELD- 


Tonkopt 

Die Abbildung zeigt, wie das 
magnetische Feld während der 
Aufnahme das Band durchdringt. 
Dabei ist zu sehen, daß nicht 
allein der Kopfspalt die Qualität 
einer Aufnahme bestimmt, son- 
dern daß die Bündelungsart des 
magnetischen Flusses ebenso ent- 
scheidend ist. Aus der Abbildung 
geht hervor, wie unterschiedlich 
die sogenannte ,kritische Zone" 
bei einem herkómmlichen Kopf 


im Vergleich zum Nakamichi 
FOCUSED FIELD-Kopf ist. Die 


Critical Zone 


Critical Zone 





Tape 





Conventional Focused Field 
Head Crystal Permalloy Head 


Nakamichi-Kurve ist wesentlich 
schärfer und die Beröhrungs- 
fläche zum Band äußerst klein. 
Durch diesen Tonkopf werden 
magnetische Verzerrungen und 
Höhenverluste vermieden, die bei 
bisher üblichen Köpfen auftreten. 


Auch bei der Wiedergabe 
werden die Vorteile des 


FOCUSED FIELD-Kopfes sichtbar. 
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Aussteverung 
Besonders wertvoll bei Konzert- 
Mitschnitten mit plötzlich auf- 
tretenden Dynamikspitzen sind 
die bei Nakamichi eingesetzten 
Spitzenwertinstrumente, deren 
Mefbereich von +5 bis -45 dB 
reicht. Sie garantieren héchste 
Genauigkeit der Aufnahme durch 
schnelles Ansprechen (120 ms! 
und langsames Abklingen. 
Zusätzlich zeigt das Instrument 
des rechten Kanals die Batterie- 
spannung an, wahrend das linke 
die abgelaufene Bandlange 
während der Aufnahme oder 
Wiedergabe anzeigt. 

Im Bedarfsfall kónnen die In- 
strumente durch Tastendruck be- 
leuchtet werden. 


Dolby-System^ 

Das Rauschen, eines der Haupt- 
probleme des Cassettenbandes, 
wird durch dieses System auf ein 
Minimum reduziert. Der Ge- 
ráuschspannungsabstand wird 
im oberen Frequenzbereich um 
bis zu 10 dB verbessert. 

Im Zusammenhang mit dem 
Dolby-System sorgt beim 
Nakamichi 550 zusätzlich ein 
eingebauter 400 Hz Testton- 
Generator für optimale An- 
passung an die jeweilige 
Bandsorte. 

Durch dieses Verfahren ergibt 
sich ein Geräuschabstand von 


mehr als 60 dB. 


Drei Mikrofon- 
Eingange 

Zusätzlich zu den üblichen An- 
schluBmöglichkeiten llinks-rechts! 
kann ein weiteres Mikrofon ein- 
geblendet werden. Die Mikrofon- 
Eingänge sind getrennt regelbar 
und garantieren professionelle 
Mischmóglichkeiten. 


Focused Field Crystal 


Pegelbegrenzer 
Außer der individuellen Pegel- 
aussteuerung besitzt der 
Nakamichi 550 einen einschalt- 
baren Pegelbegrenzer (Limiter). 


Kopfhorer 

Die Kontrolle wahrend der Auf- 
nahme oder das nachfolgende 
Abhören ist durch einen Kopf- 
hörer-Anschluß (8 Ohm) mit eige- 
nem Verstärker und Lautstärke- 
regelung móglich. 


DC Servomotor 

Ein spezieller durch einen Tacho- 
generator geregelter DC Servo- 
motor gewährleistet, unabhängig 
von Schwankungen der 

Batterie- oder Netzspannung, 
hohe Gleichlaufkonstanz. 


Spannungs- 
stabilisator 

Ein besonderer DC-DC-Stobili- 
sator sorgt für konstante Span- 
nung von I2 V, auch wenn die 
angeschlossene Speisespan- 
nung niedriger oder hóher (7 bis 
14 V) ist. 


Programing Timer 
Das dreistellige Bandzählwerk 
kann auf eine bestimmte Auf- 
nahmedauer eingestellt werden. 
Nach Ablauf dieser Zeit leuchtet 
eine mit „Tape Alarm” bezeich- 
nete Blinklampe auf. 


Weitere Merkmale 


Anschlußfähig an stationäre 
HiFi-Anlagen. 

Aufnahmedauer mit 8 x 1,5 V 
Monozellen: bis 15 Stunden. 
Automatische Endabschaltung. 
Abschaltbares Multiplex-Filter. 


Zubehör 


Bedienungsanleitung, Trage- 
riemen, 12 V-Netzteil, Reinigungs- 
set, Cassette C 60 EX, Autobat- 
terie-AnschluBkabel, Schutzhülle, 
Cinch-Verbindungsleitungen. 


Sonderzubehór 
Tragetasche CC |. 
Entmagnetisierer DM 10. 





Ausführliche technische Daten 
auf Seite 14/15. 
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Das Cassettendeck, 
das wirklich High Fidelity bietet. 


Die echte Alternative 





fur jede Heim-Studio-Anlage. 


Das HiFi-Cassettendeck Naka- 
michi 500 ist zwar das kleinste 
Cassettendeck von Nakamichi, 
aber hinsichlich seiner Qualitàt 
ein Ebenbild der groben Naka- 
michi-Geràte. 

Ebenso wie im Nakamichi 550 
ist auch hier der besondere 
FOCUSED FIELD-Tonkopf einge- 
baut, der erheblich verbesserte 
Aufnahme- und Wiedergabe- 
qualitat verspricht. Der daför 
sorgt, daß der Begriff „High 
Fidelity” nicht nur ein Schlagwort 
ist. 


FOCUSED FIELD- 
Tonkopf 


Die Vorteile dieses Tonkopfes, 
die erheblichen Verbesserungen 
der Aufnahme und Wiedergabe, 
sind auf Seite 7 ausführlich er- 
läytert. 


DC Servomotor 

Ein durch Tachogenerator ge- 
regelter DC Servomotor sichert 
ynabhängig von Schwankungen 
der Netzspannung oder -fre- 
quenz höchste Gleichlaufkon- 
stanz. 


Dolby-System ° 

Ebenso wie das Nakamichi550 
ist auch dieses Cossettendeck 
mit dem Dolby-System zur 
Rauschunterdröckung und einem 
400 Hz Testton-Generator zur 
optimalen Bandanpassung aus- 
geristet. 


Bandanpassung 
Unterschiedliche Bandsorten 
(SX, EX, Normal) erfordern in- 
dividuelle Anpassung. Zwei 
dreistufige Schalter zur Vormag- 
netisierung (Bias) und Entzerrung 
(EQ) gewährleisten die optimale 
Geräteanpassung an die ver- 
schiedenen Bandsorten. 


Aussteverung 

Die Spitzenwertinstrumente des 
Nakamichi 500 gestatten durch 
ihren groBen Bereich von -40 dB 
bis +5 dB professionelle Auf- 
nahme-Aussteverung. 


Level Meter 


— | Conventional 


Full Range 
J Peak Level 
Meter 


SIGNAL LEVEL 








Spitzenbegrenzer Zubehör 
(Limiter) Bedienungsanleitung, 


Wenn die Aufnahme-Aussteue- Reinigungsset, 


rung nicht stándig überwacht Cassette C60 EX, — 
werden kann, ist die Einschaltung ` Cinch-Verbindungsleitungen. 
eines automatischen Spitzenbe- = 

5 Sonderzubehor 


grenzers möglich. Er dämpft alle 
auftretenden Dynamikspitzen von 
mehr als 0 dB. 


Entmagnetisierer DM 10. 


Ausföhrliche technische Daten 
Stereo-Mischpult auf Seite 14/15. 
Die Aussteuerung der Mikrofon- 
und Line-Eingänge erfolgt durch 
Ubersichtliche, praxisgerechte 


Hachbahnregelung. 


Drei Mikrofon- 
Eingünge 

Zusátzlich zu den Stereo-Ein- 
gängen llinks-rechts) kann ein 
weiteres Mikrofon eingeblendet 
werden. 


Ausgangspegel 

Die Regelung des Ausgangs- 
pegels kann unabhängig von der 
Einstellung des angeschlossenen 
Verstárkers vorgenommen wer- 
den. Gleichzeitig ist der Aus- 
gangspegelregler der Lautstárke- 
regler für Betrieb mit Kopfhórern. 


Bandzählwerk 
mit Memory- 
Schaltung 


Diese Schaltung dient zum möhe- 
losen Auffinden bestimmter Auf- 
nahmen innerhalb einer Cassette. 
Nach Einschaltung der Memory- 
Taste erfolgt der automatische 
Bandstop bei der Zählwerk- 
anzeige „OOO”. 


Weitere Merkmale 
Automatische Endabschaltung. 
Abschaltbares Multiplex-Filter. 
Leuchtanzeige bei , Aufnahme" 
und , Dolby”. 

Ein- und Ausgangsbuchsen nach 
deutscher und amerikanischer 
Norm. 
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Die Steigerung zur Perfektion 


in der Cassetten-lechnik. 





Nakamichi ‚Tri Tracer". 


„Tri Tracer" ist der Begriff für eine 
Generation von 3-Kopf-Casset- 
tentonbandgeräten, die hinsicht- 
lich ihrer technischen Eigen- 
schaften (z. B. Frequenzbereich, 
Dynamikumfang, Gleichlauf, 
Geräuschspannungsabstandl) 
und ihrer Mechanik unübertroffen 
sind. 

Das Nakamichi 700 besitzt ge- 
trennte Köpfe für Löschen, Auf- 
nahme und Wiedergabe in 
Verbindung mit getrennten Auf- 
nahme- und Wiedergabeverstär- 
kern. Damit ist die ständige 
Hinterbandkontrolle während 
der Aufnahme möglich und ein 
geradliniger Frequenzgang bis 
20.000 Hz gewährleistet. 

Der Aufnahmekopf besteht aus 
hochpermeablem Ferrit mit einem 
5u-Spalt. Dieser Kopf garantiert 
eine einwandfreie Magnetisie- 
rung über die gesamte Schicht- 
tiefe des Magnetbandes. 

Der Wiedergabekopf besteht 
aus einer hochpermeablen 
Speziallegierung von 67 
Härte. Eine Titan-Spalteinlage 
bildet einen ultraengen Spalt von 
0,7 u. 


Band-Laufwerk 


Fin Doppel-Capstan-Antrieb mit 
großen, ausgewuchteten 
Schwungmassen garantiert den 
konstanten Bandzug im Bereich 
der drei Köpfe mit einem Mini- 
mum an Gleichlaufschwankun- 
gen. 

Ein Gleichstrommotor mit Foto- 
Impulsgenerator hält die Band- 
geschwindigkeit konstant, unab- 
hàngig von Schwankungen der 
Netzspannung oder -frequenz. 


Steckkarten-System 
Samtliche elektronischen Schal- 
tungen sind auf sechs Modulen 
untergebracht, die auf einer 
Platine nach dem Steckkarten- 
System, ohne stórende Leitungen 
und sehr servicefreundlich, auf- 
gebaut sind. 


Justierung 

Die genaue Justierung des Auf- 
nahmekopfes verhindert Hóhen- 
verluste und Phasenverschiebun- 
gen, die durch die verschiedenen 
mechanischen Eigenschaften 
unterschiedlicher Cassetten- 
typen entstehen kónnen. Eine 
einfach zu handhabende neu- 


artige Justier-Einrichtung beim 
Nakamichi 700 zeigt über zwei 
Leuchtdioden durch alternieren- 
des Flackern die genaue Ein- 
stellung des Aufnahmekopfes an. 


Bandanpassung 

Eine spezielle Schaltung sichert 
die Anpassung an verschiedene 
Bandarten (SX, EX). 


Dolby-System ° 

Wie alle Nakamichi-Geräte be- 
sitzt auch das Nakamichi 700 zur 
Verbesserung des Bandrauschens 
das Dolby-System. Die optimale 
Geräuschunterdröckung ist durch 
eine individuelle Aufnahme-Kali- 
brierung der verschiedenen 
Bandsorten und eine 400 Hz 
Testton-Kontrolle gewährleistet. 











Bandtyp Nakamichi SX 
0dB = 200 nW /m 
Klirrfaktor = 1,2 % (1 kHz 0 dB) 


Frequenzgang 
Rauschpegel 


IC-Logik-Schaltung 
Jede Lautwerksfunktion ist relais- 
gesteuert. Die Betàtigung erfolgt 
über Sensorfelder. Eine mit IC's 
(integrierte Schaltkreise) aufge- 
baute Logikschaltung stevert den 
zeitlichen Funktionsablauf. Dabei 
werden sämtliche Schaltge- 
räusche in der Bandaufnahme 
vermieden. Eine Leuchtanzeige 
im entsprechenden Sensorfeld 
signalisiert die jeweilige Funktion. 
Weitere Funktionen: 
Memory-Schaltung zum mühe- 
losen Auffinden bestimmter 
Bandstellen, Zählwerk, auto- 
matische Bandendabschaltung 
und Aufnahmesperre. 


Drei Mikrofon- 
Eingünge 

Bei allen Aufnahmen kann zu- 
sátzlich zu den Stereo-Mikro- 
fonen llinks-rechts) ein weiteres 
Mikrofon eingeblendet werden. 


Aussteuerung 

Der ungewöhnlich große Fre- 
quenzbereich des Nakamichi 700 
erfordert Spitzenwert-Anzeige- 
instrumente mit einem Anzeige- 
bereich von 45 dB. Durch die 
schnelle Ansprache und das 
langsame Zurückgehen der An- 
zeige kónnen Ubersteverungen 
sofort erkannt und vermieden 
werden. 

Für Gelegenheiten, bei denen 

es nicht immer móglich sein kann 
die Aussteuerung zu über- 
wachen, kann ein automatisch 
arbeitender Spitzenbegrenzer 
(Limiter) eingeschaltet werden. 


Feinregulierun 

Diese Einrichtung ermóglicht die 
Veränderung der Laufgeschwin- 
digkeit in einem Bereich von +6 %. 


Weitere Merkmale 


Pneumatisch gedámpfte Steue- 
rung von Tonkopfschlitten und 
Cassettenschacht. 
Kopfhöreranschluß an der Front- 
platte. 

Ein- und Ausgangsbuchsen nach 
deutscher und amerikanischer 
Norm. 


test tone 


on 


off 


ahgnment beacon 


patch cont 


Kalibriereinrichtungen 


des Nakamichi 700 





Zubehor 
Bedienungsanleitung, 
Unbespielte Cassette C 60 EX, 
Unbespielte Cassette C 60 SX, 
Reinigungsset, 
Uberspielleitungen. 


Sonderzubehor 
Sensor-Fernbedienung RM 10. 


Entmagnetisierer DM 10. 


Ausföhrliche technische Daten 
auf Seite 14/15. 
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Fun 





Das ,,non plus ultra” fur HiFi-Kenner. 
Ein in jeder Beziehung 


unvergleichliches Cassettentonbandgerat 


mit 3-Kopf-System. 


In Technik und Design stellt das 
Cassettentonbandgerät Naka- 
michi 1000 die High Fidelity der 
Zukunft vor. In diesem Gerät ist 
das Äußerste verwirklicht worden, 
was auf dem Gebiet der Auf- 
nahme und Wiedergabe mit 
Compact-Cassetten móglich ist. 
Der bereits weit verbreitete Ein- 
satz in der professionellen Ton- 
studiotechnik (Aufnahmestudios, 
Rundfunksender, Schallplatten- 
und Cassettenindustrie) und bei 
orivaten HiFi-Kennern beweist, 
daß das Nakamichi 1000 eine 
echte Alternative zu hochwertig- 
sten Spulentonbandgeräten ist. 


3-Kopf-System 

Drei getrennte Kópfe für Lóschen, 
Aufnahme und Wiedergabe in 
Verbindung mit getrennten Auf- 
nahme- und Wiedergabever- 
stárkern ermóglichen die stan- 
dige Hinterbandkontrolle 
während der Aufnahme und ge- 
währleisten einen geradlinigen 
Freguenzgang bis 20.000 Hz. 
Der Aufnahmekopf besteht aus 
hochpermeablem Ferrit mit 
einem 5p-Spalt. Dieser Kopf 
garantiert einwandfreie Magne- 
tisierung des Magnetbandes 
ber die gesamte Schichttiefe. 
Der Wiedergabekopf besteht 
aus einer hochpermeablen 
Speziallegierung von àuDerster 
Harte. Eine Titan-Spalteinlage er- 
móglicht die Herstellung eines 
ultraengen Spaltes von 0,7 p. 


Bandzug und 


-geschwindigkeit 
Ein Doppel-Capstan-Anstrieb 
mit großen, ausgewuchteten 


Schwungmassen garantiert den > 


konstanten Bandzug im Bereich 
der drei Kópfe mit einem Mini- 
mum an Gleichlaufschwankun- 
gen. Ein durch Foto-Impulsgene- 
rator geregelter Gleichstrom- 
motor halt die Bandgeschwindig- 
keit konstant, unabhängig von 
Schwankungen der Netzfre- 
quenz und -spannung. 


Justierung 

Wie beim Nakamichi 700 ist 
auch beim Nakamichi 1000 eine 
einfach zu handhabende Auf- 
nahmekopf-Justierung einge- 
baut, um Höhenverluste und 
Phasenverschiebungen zu ver- 
meiden, die durch Abweichungen 





der mechanischen Eigenschaften 
der Bänder oder Cassettentypen 
auftreten können. 


Zwei Systeme zur 
Rauschunterdröckung 


Zusätzlich zum Dolby®-System 
besitzt das Nakamichi 1000 ein 
weiteres Rauschunterdröckungs- 
system — DNL Bei gleichzeitiger 
Benutzung beider Systeme kann 
der Rauschpegel bei der Wieder- 
gabe um mehr als 13 dB ver- 
bessert werden. 
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Frequenzgang 


Bandtyp Nakamichi SX 


Rauschpegel OdB = 200 nW/m 
Klirrfaktor = 1,2 % (1 kHz 0 dB) 
400 Hz Testton 


Die absolut genaue Justierung 
des Aufnahmekopfes sowie die 
Anpassung verschiedener Band- 
arten ist durch einen einge- 
bauten 400 Hz Testton-Generator 
gewährleistet. 


Bandanpassung 

Ein spezieller Bandanpassungs- 
schalter erlaubt die optimale 
Geräteanpassung (Vormagneti- 
sierung und Entzerrung) an die 
Bandsorten SX und EX (CrO; 
und Fel. 


Aussteverung 

Die Instrumentenanzeige hat den 
bei Nakamichi üblichen groben 
Dynamik-Bereich von 45 dB, der 
bessere Möglichkeiten und damit 
ein wahrheitsgetreueres Auf- 
nahmeergebnis garantiert. Zu- 
sätzlich kann ein automatisch 
arbeitender Spitzenbegrenzer 
(Limiter) eingeschaltet werden. 


IC-Logik-Schaltun 

Alle Laufwerksfunktionen sin 
relaisgesteuert. Die Auslósung 
erfolgt über Sensorfelder. Eine mit 
IC's aufgebaute Logik-Schaltung 
steuert den zeitlichen Funktions- 


ablauf. Dabei werden alle 
Schaltgeräusche in der Bandauf- 
nahme vermieden. Die jeweilige 
Funktion wird durch ein Làmpchen 
angezeigt, das in dem ent- 
sprechenden Sensorfeld integriert 
ist. 

Weitere Funktionen: 

Zàhlwerk mit Memory-Taste. 
Automatische Endabschaltung. 
Aufnahmesperre. 


Feinregulierung der 
Geschwindigkeit 


Die Korrektur der Geschwindig- 
keit oder die bewußte Tempover- 
änderung eines Musikstückes ist 
durch eine Geschwindigkeits- 
feinregulierung móglich, die 
einen Regelbereich von + ó 96 
umfaßt. 


Drei Mikrofon- 
Eingänge 

Zusätzlich zu den Standardan- 
schlüssen für zwei Mikrofone 
(links-rechts) kann ein weiteres 
Mikrofon eingeblendet werden 
und ist unabhängig von den 
Regelmöglichkeiten der anderen 
Mikrofone aussteverbar. 


Bedienung 
Alle Ein- und Ausgangspegel sind 


durch großzügige, praxisge- 
rechte Anordnung der Hach- 
bahn-Präzisionsregler auszu- 
steuern. 


Weitere Merkmale 
Automatische Rückspuleinrich- 
tung labschaltbar). 
Kopfhöreranschluß an der 
Frontplatte. 

Pneumatisch gedämpfte Steue- 
rung von Tonkopfschlitten und 
Cassettenschacht. 

Beleuchtete Laufanzeige bei 
Inbetriebnahme. 

Ein- und Ausgangsbuchsen nach 
deutscher und amerikanischer 
Norm. 


Zubehör 

Luxusetui mit Bedienungsan- 
leitung, individuellem Meß- und 
Datenblatt, 

unbespielte Cassette C 60 EX, 
unbespielte Cassette C 60 SX, 
Kontroll-Spiegel-Cassette, 
Uberspielleitungen, 
Reinigungsset. 


Sonderzubehor 
Sensor-Fernbedienung RM 10. 


Entmagnetisierer DM 10. 





Sensor-Fernbedienung RM 10. 
Ebenfalls geeignet fir 
Nakamichi 700. 


Ausführliche technische Daten 
auf Seite 14/15. 


Nakamichi HiFi-Stereo-Cassettendecks 





























350 550 500 
3-Kopf-System E = = 
Hinterbandkontrolle - - - 
getrennte Aufnahme- und Wiedergabeverstärker ፦ e - 
Dolby-System H * * 
getrennte Dolby-Systeme für Aufnahme m. - — 
und Wiedergabe 
DNL-System = = - 
Frequenzbereich (Hz) CrO,-Band 40-15 000 20-16 000 20-16 000 
Geräuschspannungs- CrO; mit Dolby >58 > 58 > 58 
abstand (dB) 

Klirrfaktor (%) CrO; ohne Dolby «2 2 <2 
Übersprechdämpfung (Stereo) 1 kHz (dB) >35 >35 >35 
Löschdämpfung (dB) >60 70 70 
Spitzenwertanzeige * D ` © 
Limiter | w * 
Tonträger Compact-Cassetten C 60, C 90, C120 
Bandartenwahlschalter w D * 
Wiedergabeentzerrung (ps) i b aD 3180 ] u 2180 ] = 3180 ] 2 
Aufnahmeverfahren/Spuren Stereo /4 Stereo / 4 Stereo / 4 
Bandgeschwindigkeit (cm/s) 4,76 4,76 | 4,76 
Geschwindigkeitsfeinregulierung (%) = = - 
Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Tachogenerator Tachogenerator Tachogenerator 
Gleichlaufschwankungen (96) «0,13 0,12 0,12 
Doppel-Capstan = — = 
Separater Wickelmotor = — — 
Zählwerk * i # = 
Zählwerk mit Memory-Schalter - O Programing Timer - 
Autom. Rückspulen labschaltbar! = - — 
Sensortasten mit Leuchtanzeige = ው = 
Fernbedienung (Sonderzubehör) = - Ä - 
Eingang fir Einblendmikrofon D # * 
Eingangsempfindlichkeit Radio (mV/kOhm) = 25/47 13/25 
Line (mV/kOhm) 50/60 70/150 70/150 
Mikrofon (mV/Ohm) 0,2/600 0,2/600 . 02/600 
Kopfhórerausgang lregelbar! ፦ D | * 
Stromversorgung 12 V = 12 V= 110, 117, 220, 240 V 
und 220 V/50 Hz und 220 V/50 Hz ~ 50/60 Hz 

Uber mitgeliefertes Netzteil Uber mitgeliefertes Netzteil 
Leistungsaufnahme [Watt] < 15 በ 40 
Gewicht (kg) 3 5,1 (ohne Batterien) 7 
Gehäuse schwarz schwarz Nußbaum furniert, 

schwarz oder weiß 
Maße Bx H x T (cm) 185x9x24,2 31x9x35 38x11,5x25,5 























I m F"1+9Rrrrr,rrr- 


O vorhanden — nicht vorhanden 


NNNM J ا اع‎ UU l u 2 quac ሚማ Entmagnetisierer 
700 1000 600 DM 10 


Dieser als Sonderzubehér liefer- 





* a — 5a x 
— nn "m 1 m97n"N11111" i"—+ bare Entmagnetisierer gewähr- 
. * - leistet durch die besondere 

° e = Form des Polschuhs bei allen 
°_ ___utlTt ف کہ‎ Cassetten-Tonbandgeràten die 
» , . ® leichte Erreichbarkeit der Köpfe, 
der Bandführungen und des 
“= - — C 
apstan. 
ار‎ OE ois دول‎ OT د‎ ————— 0 Netzschalter befindet sich 
soi * = im Handgriff. 
20-20 000 20-20 000 20-18 000 
>60 >60 >60 
ee س ا ا‎ dE 
E IR... CEE DA Pr 
20 curs لس‎ ۱۹٧٢ KI Qu بل‎ uae ربص‎ 
E i EE, دل لیو د مکمنت وص همل‎ ai iu 
è _ die NS si LL aule መዬ LE 
NN oo 
Li * * 
120 120 120 
3180 70 3180 so 3180 70 
Stereo / 4 Stereo / 4 Stereo / 4 
4,76 4,76 4,76 n 
+6 +6 a 
Foto-Impulsgenerator Foto-Impulsgenerator Tachogenerator 
0,10 <0,10 <0,12 
e * - | 
* * = 
* * x 
a * a 
saz # = 
* - = 
* * | = 
* - - 
25/2ዕ 10/27 ep 
100/100 100/100 60/50 
0,5/600 0,5/600 $ 
. © s = 
110, 117, 220, 240 V 110, 117, 220, 240 V 110, 117, 220, 240 V 
— 50/60 Hz ~ 50/60 Hz ~ 50/60 Hz 
rr ai ro rr اا‎ 
d WE e c iii i لد و‎ dla ESE 
127 177 6,9 
NuBbaum furniert, NuBbaum furniert, schwarz, 
Front mattsilber Front schwarz mattsilber 
52x29x15 51,5x30,5 x24 40x17x23,7 
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Die auf den folgenden Seiten 
vorgestellten HiFi-Geräte der 
Serie 400 und 600 erlauben den 
individuellen Wunsch nach 
Flexibilität und optimaler Hand- 
habung. HiFi-Bausteine dieser 
Art setzen neue Mafistabe im 
Bereich der Aufnahme und 
Wiedergabe. 


In logischer Konseguenz hat 
Nakamichi eine Einbaumóglich- 
keit geschaffen, die dem Stan- 
dard'der Geräte entspricht und 
Bedienungsmóglichkeiten bietet, 
die bisher ohne Beispiel sind. 
Dieses Einbausystem - SYSTEM 
ONE - gewährleistet die Kombi- 
nation von Nakamichi HiFi-Bau- 
steinen für jeden Anspruch. 

Als Grundelement gehórt zu 
diesem System eine Zeitschalt- 


uhr mit digitaler LED-Zeitanzeige. 


Mit dieser Schaltuhr kann die 
eingebaute Anlage zu einer vor- 
gewählten Zeit ein- oder ausge- 
schaltet werden. 

Außerdem ist ein zentraler Netz- 


schalter, der unabhängig von der 


Schaltuhr arbeitet, vorhanden. 


Nakamichi 
SYSTEM ONE 





Das Einbaugestell hat die Mabe 
Bx H x T (cm): 46 x 124 x 55. 

Es wiegt mit eingebauter Digital- 
Schaltuhr 19 kg. 








Nakamichi 
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Nakamichi hat die Vorurteile über HiFi-Cassettendecks 


abgebaut und neue Richtlinien geschaffen. 





Dieses HiFi-Cassettendeckist ein weiterer Beweis: 
Frequenzgang bis 18.000 Hz + 3 dB. 


Geräuschspannungsabstand größer als 60 dB. 


Wie alle Nakamichi-Cassetten- 
tonbandgeräte bietet auch das 
Nakamichi 600 einen Qualitäts- 
standard, der mit Spulenton- 
bandgeräten gleichzusetzen ist. 
Dieses Gerät ist der Grundbau- 
stein für ein HiFi-System der Welt- 
klasse, das SYSTEM ONE (Aus- 


führliches darüber auf Seite 16/17). 


Dank des besonderen FOCUSED 
FIELD-Aufnahme-/Wiedergabe- 
kopfes aus einer Speziallegierung 
mit kristalliner Molekularstruktur 
und der Spitzenwert-Anzeige- 
instrumente sowie einer neu- 
artigen Schaltung zur Intermodu- 
\ationsunterdrückung ist es móg- 
ich, Aufnahmen so auszusteuern, 
daß die größeren Amplituden im 
mittleren Frequenzbereich die 
obere Grenze der Anzeigeskala 
erreichen. Diese liegt bei dem 
hervorragenden Wert von +7 dB 
[0 dB = 200 nW//ml. 


FOCUSED FIELD- 
Tonkopf 


Die Vorteile dieses Tonkopfes, 
die erheblichen Verbesserungen 
der Aufnahme und Wiedergabe, 
sind auf Seite 7 ausführlich er- 
iautert. 


Band-Laufwerk 

Durch die bei Nakamichi Casset- 
tentonbandgeräten übliche prà- 
zise, stabile und zuverlässige 
Mechanik garantiert auch das 
Nakamichi 600 minimale Gleich- 
iaufschwankungen. Sie liegen 
gemessen nach DIN 45507 unter 
0,12 96 (das entspricht einem be- 
werteten Effektivwert (RMS) von 
weniger als 0,08 %). 

Der Antrieb erfolgt durch einen 
hochwertigen Gleichstrom-Servo- 
motor, der fiir eine konstante und 
genaue Bandgeschwindigkeit 
sorgt, unabhängig von Schwan- 
kungen der Netzspannung oder 
frequenz. 


Dolby-System^ 
Rauschunterdrückungssystem zur 
Verbesserung des Geräusch- 
spannungsabstandes bei Auf- 
nahme und Wiedergabe. 


Bandanpassung 
Unabhängig voneinander schalt- 
bare Vormagnetisierung und Ent- 
zerrung zur optimalen Anpas- 
sung der jeweils verwendeten 
Bandsorte. 


Phasenkorrektur 


Phasenverschiebungen galten 
lange Zeit bei Bandaufnahmen 
als unvermeidbar. Ein leichter 
Pegelabfall, die Veránderung der 
Tonqualitat oder die Beeinflus- 
sung des Dolby®-Systems und 
Intermodulationen kennzeichne- 
ten die Auswirkungen der Phasen- 
verschiebung. Die Phasenkorrek- 
tur des Nakamichi 600 schaltet 
diese Probleme aus. 


Phasenwinkel (Grad)! 


Frequenz (Hz) 


Phasenkorrektur für Aufnahme/Wiedergabe 


400 Hz Testton 


Um jede Differenz und damit 
hörbare Klangverfärbungen 
zwischen Dolby-Aufnahme- und 
Wiedergabepegel zu vermeiden, 
besitzt das Nakamichi 600 die 
Möglichkeit, den Aufnahmepegel 
über spezielle Regler und einen 
eingebauten verzerrungsarmen 
400 Hz Oszillator genau zu 
kalibrieren. Damit ist erreicht, dab 
ein bei 0 dB aufgenommenes 
Signal auch mit O dB (+1 dB! 
wiedergegeben wird. 
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Frequenzgang 

Rauschpegel 

Band SX 

Vormagnetisierung SX 

Entzerrung Ops 

Klirrfoktor 1,2% (ohne Intermodula- 
tionsunterdrückung! 

OdB 200 ۴۶ 

Multiplex-Filter 


Das Vorhandensein des 19 kHz- 
Stereo-Trägersignals bei UKW- 
Stereo-Rundfunksendungen kann 
dazu führen, daß die höheren 





Frequenzen bei der Aufnahme 
schlecht verarbeitet werden. 

Das eingebaute Multiplex-Filter 
des Nakamichi 600 aktiviert eine 
Schaltung, die das 19 kHz-Tráger- 
signal herausfiltert. 


Aussteuerung 

Die Spitzenwert-Anzeigeinstru- 
mente mit ihrer außergewöhn- 
lich kurzen Ansprechzeit und 
dem relativ langsamen Abklingen 
sind genaue Indikatoren auf- 
tretender Dynamikspitzen. Der 
große, 47 dB umfassende An- 
zeigebereich erlaubt die ein- 
wandfreie Kontrolle des gesam- 
ten Dynamikbereichs der mei- 
sten Musikprogramme. In Ver- 
bindung mit der hervorragenden 
Übersteuerungsreserve des 
Nakamichi 600 ermóglichen die 
Spitzenwert-Anzeigeinstrumente 
geräuscharme und verzerrungs- 
freie Aufnahmen. 


Eingangspegel 

Nach der richtigen Einstellung 
des linken und rechten Kanals 
unter Benutzung der entsprechen- 
den Pegelregler, kann der ge- 
samte Aufnahmepegel gleich- 
zeitig mit dem MASTER-Eingangs- 
pegelregler eingestellt werden. 
Ein- und Ausblendeffekte sind 

mit diesem Regler einfach zu er- 
zielen. 


Bandzählwerk mit 
Memory-Schaltun 


Diese Schaltung dient zum mühe- 
losen Auffinden bestimmter Auf- 
nahmen innerhalb einer Cassette. 
Nach Einschaltung der Memory- 
Taste erfolgt der automatische 
Bandstop bei der Zählwerkan- 
zeige ,000". 


Schaltuhr 

Die Aufnahme oder Wiedergabe 
kann automatisch mit einer úb- 
lichen elektrischen Netz-Schalt- 
uhr zu einem vorgewählten Zeit- 
punkt gestartet werden. 


Bedienung 

Das praktische und tunktionsbe- 
tonte Design des Nakamichi 600 
bietet den Vorteil, daß sämtliche 
Bedienungs- und Einstellelemente 
einschließlich der Kalibrierregler 
auf der Frontplatte angeordnet 
und damit schnell und bequem zu 


handhaben sind. 
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Wiedergabe-Ausgangspegel 
in Abhängigkeit vom Eingangspegel. 
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Eingangspegel (dB) 
Band SX 
Vormagnetisierung SX 
Entzerrung 70ys 
Dolby ein 
0dB 200 nW/m 
Frequenz 400 Hz 


Charakteristik der Intermodulationsunter- 
dröckung. 
Verzerrung in Abhängigkeit vom Eingangspegel. 














Eingangspegel (dB) 


Band SX 
Vormagnetisierung SX 
Entzerrung 70 us 
Dolby aus 

OdB 200 nW/m 


Frequenz 


Zubehór 
Bedienungsanleitung, 
Abdeckhaube, 
Reinigungsset, 
Cassette C 60, 
Überspielleitungen. 


Sonderzubehor 
Entmagnetisierer DM 10. 


Ausführliche technische Daten 
auf Seite 30/31. 


Dieses zur Nakamichi SYSTEM 
ONE-Serie gehórende HiFi-Cas- 
settendeck findet in den Vorver- 
stárkern 410 und 610 die ideale Er- 
gänzung. Die Kombination mit 
einem dieser beiden Geräte 
garantiert durch die grobe Viel- 
seitigkeit und die kompromiblose 
Qualitàt mit entsprechenden 
Mikrofonen Live-Aufnahmen von 
professionellem Zuschnitt. 


Ausführliche technische Daten 
auf Seite 14/15. 


HiFi-Stereo-Tuner/Vorverstarker 
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FM-Tuner und Vorverstärker in einem Gerät. 
Eine unubliche Kombination? 
Neue, bessere Wege waren noch nie ublich. 
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Trotz der großen Fortschritte in 
der elektronischen Schaltungs- 
technik ist es immer noch so, daß 
wichtige Teile eines Receivers, 
der FM-Tuner und der Leistungs- 
verstarker, einen unverhält- 
nismäßig großen Platz bean- 
soruchen. Selbst wenn der 
Receiver entsprechend grob 
dimensioniert ware, bleibt es 
schwierig, unerwünschte Ein- 
streuungen des Leistungsver- 
stárkers auf den Tuner zu ver- 
hindern. So ist es oft so, daß 
Kompromisse in bezug auf die 
Leistung gemacht werden 
müssen. 

Die Tuner/Vorverstàrker-Kombi- 
nation, der Nakamichi 630, ist ein 
Baustein höchster Qualität, der 
die Móglichkeit des Anschlusses 
von Leistungsverstarkern nach 
individuellen Gesichtspunkten zu- 
läht. Zudem zu einem Preis, der 
sonst entweder Tuner oder Vor- 
verstarker bedeutet. 

Kombiniert mit Nakamichi-Lei- 
stungsverstarkern (Nakamichi 
420 oder 620) stellt sich eine 
komplette HiFi-Anlage einer 
Qualitàt dar, die ihresgleichen 
sucht. 


Vorverstürkerteil — 
extrem geräuscharm 


und verzerrungsfrei 
Der Vorverstarker des Nakamichi 
630 besitzt viele Schalteinheiten 
und Bedienungsmóglichkeiten, 
die von den beiden zur Hifi- 
Spitzenklasse zahlenden Vorver- 


starkern Nakamichi 410 und 610 


übernommen wurden. 


Phono- 
Vorverstärkerstufe 


Durch die Verwendung einer be- 


sonderen „triple transistor"-Ein- 
gangsstufe und einer Gegen- 
takt-A-Endstufe mit Stromgegen- 
kopplung erreicht der Phono- 
Vorverstärker außerordentlich 
gute Werte hinsichtlich Störge- 
räusch und Klirrfaktor. 

Durch die Wahl der Eingangs- 
empfindlichkeit በ mV, 2 oder 

5 mV) können alle magnetischen 
Abtastsysteme mit optimaler 
Anpassung angeschlossen 
werden. , 


Gehörrichtige 
Lautstärke — wirk- 


lichkeitsgetreu 

Der Regler för die gehörrichtige 
Lautstarke dient dazu, den 
Empfindlichkeitsabfall des 
menschlichen Gehörs zu kom- 
pensieren, der bei geringer Laut- 
starke im Bereich hoher und 
tiefer Frequenzen auftritt. Im 
Gegensatz zu den üblichen 
,loudness"-Schaltungen ermóg- 
licht der Nakamichi 630 eine 
wirklichkeitsgetreue Anhebung 
der Hóhen und Tiefen, unab- 
hàngig von der eingestellten 
Lautstárke. 


٧ 


M 


di w 


e 
<<“ 
= 
سے‎ 
- 
= 
— 
— 
p 
= 
— 
= 
-. 
I 
= 
= 
= 


^ ۸ 


// 
Ur 


ረ 





Tonband-Aufnahme- 
kontrolle und 
Uberspielen 


Anschlüsse für zwei Tonband- 
geräte erlauben den voneinan- 
der unabhàngigen Aufnahme- 
betrieb. Zwei Schalter auf der 
Bedienungsplatte vermeiden, dab 
Tonbandgeräte beim Uber- 
spielen neu zusammengeschaltet 
werden müssen. 


Kopfhórer-Ausgang 
mit hoher Leistung 


Der Kopfhórer-Ausgangsver- 
stárker des Nakamichi 630 stellt 
maximal 300 mW pro Kanal zur 
Verfügung (8 Ohm). 


FM-Tuner von 


hochster Präzision 
Wie bei allen Nakamichi- 
Geräten stellt auch der FM-Tuner 
die neueste HiFi-Technologie dar. 


Eingangsstufe 

Die aufwendige Bauweise der 
Eingangsstufe ist ein Beispiel för 
modernste Technik. Alle Schalt- 
elemente sind handverdrahtet 
und direkt auf dem Chassis der 
Eingangsstufe angebracht. Eine 
hohe Sicherheit gegen Stér- 
signale ist das Ergebnis. Durch 
den frequenzstabilen Aufbau ist 
eine automatische Scharfabstim- 
mung (AFC) nicht mehr erforder- 
lich. Ausgesuchte MOS-FET- 
Transistoren reduzieren störende 


harmonische Verzerrungen und 
Geräusche zwischen den Sen- 
dern auf ein bisher nicht erreichtes 
Minimum. 


Zwischenfreguenz- 
stufe 


Ein sechsfaches LC-Zwischentre- 
quenzfilter mit hóchstlinearisier- 
tem Phasenverlauf und hervor- 
ragender Temperaturstabilitat 
vermeidet weitgehend Verzer- 
rungen. In der Schalterstellung 
,narrow" gewährleisten spezielle 
verzerrungsarme Keramikfilter 
hohe Prázision und geringste 
Phasenverschiebung. Zusätzlich 
ist die gesamte Zwischenfre- 
quenzstufe abgeschirmt, um 
Stórstrahlungen zu verhindern. 


Trennscharfe 

In Gebieten mit vielen nahe bei- 
einanderliegenden Sendern 
kann die Trennschärfe durch die 
Schaltung ,narrow” auf 90 dB 
angehoben werden, ohne viel an 
Verzerrungsfreiheit und Kanal- 
trennung zu verlieren. 


Bedienung 

Anstelle von oft schwer abzu- 
lesenden Abstimminstrumenten 
besitzt der Nakamichi 630 
Leuchtanzeigen: Ratio Mitte, 
Abstimmrichtung, Stereosender 
und Signalstárke. In Verbindung 
mit der außerordentlichen Be- 
dienungsfreundlichkeit der 
Senderwählscheibe ist eine 
schnelle, mühelose und exakte 
Einstellung gewährleistet. 


Weitere Merkmale 
PLL-Demodulator, 
Dolby-System, 

19 kHz-Filter, 


Stummabstimmung. 


Zubehor 
Abdeckhaube, 
UKW-Dipolantenne, 
Verbindungsleitungen. 


Ausföhrliche technische Daten 


auf Seite 30/31. 
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Ein Vorverstarker mit höchstem Anspruch. 
In Qualitat und Verarbeitung. 
Undin seinen technischen Werten. 


Die Aufgabe des Vorverstärkers 
in der HiFi-Anlage ist von auDer- 
ordentlicher Bedeutung. Die 
besten Tonbandgeràte, Tuner, 
Plattenspieler, Leistungsverstarker 
und Lautsprecher kónnen die 
Wiedergabequalitàt nicht wieder 
verbessern, wenn der Vorver- 
stárker nicht gleichgewichtig in 
die Anlage integriert ist. Das ein- 
mal verzerrte Signal würde nur 
noch weiter verstarkt werden. 

Der Nakamichi 410 ist der Vor- 
verstarker, der jede HiFi-Anlage 
durch seine außerordentlichen 
Eigenschaften prágt. Die tech- 
nischen Daten stellen eine sich 
den theoretischen Grenzen 
nähernde Vorverstärkung dar. 


Phono- 


Vorverstärkerstufe 
Die Werte för den Geräusch- 
spannungsabstand und den 
Klirrfaktor ergeben sich aus der 
Verwendung der auch in den an- 
deren Nakamichi-Vorverstärkern 
eingebauten „triple transistor"- 
Eingangsstufe und einer Gegen- 
takt-A-Endstufe mit Strom- 
Gegenkopplung. Die Verzerrun- 
gen Ubertreffen fast den noch 
meßbaren Bereich. Der Klirrfaktor, 
bezogen auf alle Frequenzen, 
liegt unter 0,003% und für den 
Bereich bis lO kHz unter 0,002 96. 
Der Geräuschspannungsabstand 
erreicht 80 dB bezogen auf 

einen Eingangspegel von | mV. 
Setzt man ] V Ausgangsspan- 
nung gleich O dB, ergibt sich fir 
die Ausgangsnutzspannung, be- 
zogen auf die Eingangsge- « 
rauschspannung, ein Wert von 


-140 dB. 


Phono-Eingang (2 mV Eingangsspannungl. 
Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz. 
Ausgangsspannung 2 V konstant. 
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Potentiometer Range ——— dB Rectifier ٤٢٥ Lim Freq 


Aux-Eingang. Í 
Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz. 
Ausgangsspannung 2 V konstant. 
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Rauschcharokteristik der Phono-Vorverstärker- 


stufe. 
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Phono-Eingangs- 

empfindlichkeit 

Da die Eingangsempfindlichkeit 

wählbar ist [| mV, 2 mV oder 

5 mV), können alle magnetischen 

Abtastsysteme mit optimaler 

TN ng angeschlossen wer- 
en. 


Aktives 
Sub-Sonic-Filter 
Starke Sub-Sonic-Signale Iz. B. 
verursacht durch Unebenheiten 
einer Schallplatte) können einen 
groDen Teil der Ausgangslei- 
stung der Endverstärker bean- 
spruchen und starke Membran- 
auslenkungen der Baßlaut- 
sprecher verursachen. Diese 
unterhalb von 30 Hz liegenden 
Frequenzen vergrößern die 
harmonischen Verzerrungen und 
verschlechtern die Intermodu- 
lationswerte. Der Nakamichi 410 
enthält ein abschaltbares akti- 
ves Sub-Sonic-Filter, durch das 
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Klirrtaktor (56) 
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Frequenzcharakteristik des Phono- 
Sub-Sonic-filter. 
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die tieffrequenten Rumpel- und 
Resonanzgeräusche ausge- 
schaltet werden, ohne die Wie- 
dergabe zu beeinflussen. 


Abschaltbares 


Klangregelnetzwerk 
Das Klangregelnetzwerk kann 
völlig ausgeschaltet werden. 
Damit ist eine Veränderung des 
Tonsignals und die Verfárbung 
des Klangbildes ausgeschlossen, 
die auch vorhanden sein kann, 
wenn die Klangregler auf 
„gradlinigen” Frequenzgang 
eingestellt sind. 


Gehörrichtige 
Lautstärke 

Der „Contour”-Regler ermög- 
licht, im Gegensatz zu üblichen 
Schaltern für gehörrichtige Laut- 
stärke (loudness), die wirlich- 
keitsgetreue Anhebung der 
Höhen und Tiefen, unabhängig 
von der jeweils eingestellten 
Lautstärke. 


Zubehör 


Bedienungsanleitung, 
Verbindungsleitungen. 


Ausführliche technische Daten 
auf Seite 30/31. 
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Ein Vorverstarker, der mehr ist, als sein Name sagt: 
Zuerst ein alle technischen Normen übertreffender 
Vorverstarker. 
Dann ein präzises MeBinstrument. 
Und schlieBlich ein Mischverstärker mit 19 Eingangen. 


Der Nakamichi 610 schließt durch 
seine Vielseitigkeit eine Licke, 

die bisher nur durch mehrere 
HiFi-Bausteine zu füllen war. 

|. Der Nakamichi 610 ist ein bis an 
die theoretischen Grenzen meb- 
barer Daten heranreichender 
Vorverstarker. Der Geráusch- 
pegel ist minimal und von zur 

Zeit verfügbaren Instrumenten 
«aum zu messen. 

2. Der Nakamichi 610 ist gleich- 
zeitig ein MeDinstrument mit ein- 
gebauten Generatoren für Sinus- 
Testtóne und ,Rosa Rauschen", 
mit Phasenüberprüfung, mit 
präzise geeichten dB-Meßskalen. 
Spezielle Umschaltmöglichkeiten 
erlauben den direkten Vergleich 
von Abtastsystemen, Tonband- 
geräten, Lautsprechern usw. 

3. Der Nakamichi 610 ist ein alle 
bisherigen Möglichkeiten über- 
treffender Mischverstärker. So 
können z. B. von den insgesamt 
I9 Eingängen jeweils 5 zu einem 
zweikanaligen Signal zusammen- 
gemischt werden. 5 Mikrofon- 
Fingänge erlauben professionelle 
Dimensionen, z. B. bei Live-Auf- 
nahmen: 2 Mikrofone links, 

2 rechts und ein Mittenmikrofon. 
Viele weitere Kombinations- und 
Mischmóglichkeiten zeigen 
iedem HiFi-Kenner, daß Naka- 
michi HiFi-Zukunft schon heute ist. 


Phono- 


Vorverstürkerstufe 
Die Basis für die hervorragenden 
Werte des Geräuschspannungs- 
abstandes und des kaum noch 
meBbaren Klirrfaktors (besser als 
80 dB bezogen auf | mV mit 
einem Klirrfaktor von 0,00296 bei 
| kHz) ist die von Nakamichi 
speziell entwickelte ,triple tran- 
sistor"-Eingangsstufe. Präzise 
Metallschichtwiderstände und 
andere Bauteile höchster Quali- 
tät gewährleisten in allen Stufen 
hervorragende Temperatur- 
stabilitätundhalten Abweichun- 
gen der RIAA-Kurve kleiner als 
+0,3 dB. 

Der große Dynamikbereich er- 
laubt außer magnetischen Ab- 
tastsystemen mit hoher Aus- 
gangsspannung ebenfalls die 
Verwendung vieler dynamischer 
Systeme mit niedriger Ausgangs- 
spannung. 

Der Nakamichi 610 enthält nicht 
nur zwei Eingänge för Magnet- 


Systeme, sondern auch zwei 
komplette getrennte Stereo- 
Phono-Verstärker und damit die 
Möglichkeit des Mischens von 
zwei Stereo-Schallplatten-Pro- 
grammen und den direkten Ver- 
gleich von zwei Abtastsystemen, 
wobei die Pegel beider Systeme 
ohne gegenseitige Beeinflussung 
angepaßt werden können. 
Jeder der beiden Vorverstärker 
hat Wahlschalter för Eingangs- 
Impedanzen von 200 kOhm, 

50 kOhm oder 100 kOhm. 


Mikrofon- 


Vorverstärker 

Die fönf Mikrofon-Vorverstärker 
[2 links — 2 rechts — | Mitte) 
haben einen außergewöhnlichen 
Dynamikbereich, sind extrem 
geräuscharm und besitzen einen 
niedrigen Klirrfaktor. Die Ein- 
gangsempfindlichkeit von 

0,2 mV (Ausgangspegel 0 dB} ist 
für die meisten dynamischen 
Mikrofone mehr als ausreichend. 
Eingebaute Schalter ermöglichen 
die Herabsetzung der Empfind- 
lichkeit um 15 oder 30 dB. 
Andererseits jedoch haben die 
Mikrofon-Vorverstärker zusätz- 
lich einen Dynamikbereich von 
50 dB oberhalb 0,2 mV Eingangs- 
spannung ohne Benutzung der 
Empfindlichkeitsreduzierung. So 
können bei Gebrauch von Kon- 
densator-Mikrofonen mit hoher 
Ausgangsspannung keine 
nichtlinearen Verzerrungen und 
Übersteuerungen auftreten. 


Kopfhörer- 
Ausgangsverstärker 


Die als Differenzverstärker ausge- 
legte Eingangsstufe und eine voll- 
symmetrische Ausgangsstufe 
ohne Transformator sind die Vor- 
aussetzungen für perfekte Auf- 
nahmeüberwachung. Die 
maximal erreichbare Ausgangs- 
leistung (300 Milliwatt pro Kanal 
an 8 Ohm] reicht aus für alle 
Kopfhörer mittleren und hohen 
Wirkungsgrades innerhalb eines 
Impedanzbereichs von 8 bis 

200 Ohm. Die Kopfhörerregelung 
kann unabhängig von ange- 
schlossenen Geräten vorge- 
nommen werden. 
Mischverstärker 

Von den 19 Eingängen des Naka- 
michi 610 sind 6 drei komplette 
Stereo-Eingänge für Tonband- 


geräte mit der Möglichkeit zur 
Vor- und Hinterbandkontrolle. 
Einige Beispiele verdeutlichen die 
fast unbegrenzte Variationsviel- 
falt der Anschluß- und Kontroll- 
systeme: 

I. Live-Aufnahmen mit bis zu 5 
Mikrofonen, gleichzeitig 3 Ton- 
bandgeräten und jeweils unab- 
hängiger Vor- und Hinterband- 
kontrolle. 

2. Kombinierte Live- und Play- 
back-Mischung, z. B. 3 Mikrofone 
+ Tonbandgerät oder Platten- 
spieler oder 1 Mikrofon (Mitten- 
kanal) + 2 Plattenspieler. 

3. Mischung von 2 Stereo-Pro- 
grammen, z. B. 2 Tonbandgerate, 
2 Plattenspieler, | Tuner und 

1 Tonbandgerät. 

4. Direkter Vergleich von zwei be- 
liebigen Programmquellen, z. B. 

2 Tonabnehmersysteme ISchall- 
platte und Band oder Schallplatte 
und UKW-Rundfunk). Die Pegel 
können dabei ohne gegenseitige 
Beeinflussung auf gleiche Laut- 
stärke angepaßt werden. Alle 
Zusammenschaltungen und 
Variationen erfolgen nur durch 
Betätigen von Drucktasten. 


Testton-Oszillator 
und „Rosa Rauschen" 


- Generator 

Die Justierung und Einstellung 
von Tonbandgeräten ist durch 
diese Einrichtungen in Verbin- 
dung mit den Spitzenwert-An- 
zeigeinstrumenten erheblich ver- 
einfacht. Ebenso kann die Quali- 
tät vieler HiFi-Bausteine auf ein- 
fache Weise getestet werden. 
Die Basisfrequenzen des Test- 
ton-Oszillators sind 1 kHz, 3,16 und 
10 kHz. Durch die Möglichkeit der 
Frequenzaddierung [z. 7 
und 14,16 kHz) ergeben sich ins- 
gesamt 7 verschiedene Frequenz- 
kombinationen. 

Der ,Rosa Rauschen"-Generator 
(konstante Energie pro Oktavel 
dient im besonderen Maße zur 
Ermittlung von Klangfarbungen. 


Aussteuerung 

Die Eingangspegel-Aussteuerung 
erfolgt durch Spitzenwert-An- 
zeigeinstrumente mit dem groben, 
bei Nakamichi üblichen, 
Dynamikbereich von -40 bis 

+ 10 dB. Die extrem kurze An- 
sprechzeit von 120 Millisekunden 
und das langsame Abklingen 


(1,5 sec.) erlaubt optimale 
Aussteuerung von Pegelspitzen. 


Phasenüberprüfung 


Wenn ein Lautsprecher phasen- 
verkehrt in Bezug auf den anderen 
an eine HiFi-Anlage angeschlos- 
sen ist, sind im Klangbild die 
tiefen Frequenzen kaum hórbar 
und der Stereoeindruck fehlt. Ein 
ähnlicher Effekt kann durch 
phasenverkehrte Eingänge, 
speziell bei Mikrofonen, verur- 
sacht werden. Der Nakamichi 
610 bietet die Möglichkeit der 
Phasenüberprüfung und im Falle 
einer Nichtübereinstimmung die 
Phasenumkehr in jedem der zu 
mischenden 5 Eingänge. 


Weitere Merkmale 


Line-Ausgang, der unabhàngig 
ist von eingestellter Lautstárke, 
Balance und Phasenüberprüfung. 
Monitor-Ausgang mit hohem 
Pegel zur Aussteuerung eines 
Kontroll-Leistungsverstárkers. 
Hochpräziser Aufnahmepegel- 
regler (MASTER) mit geeichten 
und einrastenden dB-Schritten. 
Nach Einstellung individueller 
Mischpegel durch separate Reg- 
ler steuert der MASTER-Regler 
den Gesamtpegel und gewähr- 
leistet das Ein- und Ausblenden, 
ohne das Stereo-Klangbild zu 
verändern. 
Ringkern-Netztransformator mit 
minimalem Streufeld. 


Zubehor 
Bedienungsanleitung, 
Abdeckhaube, 
Reinigungsset, 
Uberspielleitungen. 


Fernbedienung 
RM 610 


Mit dieser Fernbedienung kön- 
nen 3 Lautspecherpaare oder 
3 Leistungsverstárker ein- oder 
ausgeschaltet und direkt mitein- 
ander verglichen werden. Als 
Sonderzubehér erhältlich. 





Ausführliche technische Daten 
auf Seite 30/31. : 25 
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Unabhängig von jeder Norm: 
ein auBergewöhnlicher Leistungsverstärker. 


Klirrfaktor: unter 0,0 
Storabstand: besser a 





Leistung: 2 x 50 W Sinus. 


Der Nakamichi 420 ist ein Lei- 
stungsverstärker för den Musik- 
freund, der zwar nur mittlere 
Leistungspegel benötigt, aber 
nicht bereit ist, deswegen Kom- 
promisse zu machen. In seiner 
Klasse ist der Nakamichi 420 
ohne Beispiel. Aber auch viele 
Leistungsverstärker mit höherer 
Ausgangsleistung lund höherem 
Preis) erreichen nicht die außer- 
gewóhnlich verzerrungsfreie und 
klare Musikwiedergabe des 
Nakamichi 420. 

Wie in allen anderen Bereichen 
der Nakamichi-Elektronik sind 
auch bei den Nakamichi- 
Leistungsverstárkern die neuesten 
technologischen Erkenntnisse die 
Basis. 

Die Verwendung einer speziellen 
Schaltung, der patentierten 
COMPLETE MIRROR-Gegen- 
taktleistungsstufen, vermeidet 
Übergangs- und Schaltverzerrun- 
gen, reduziert den benótigten 
Leerlaufstrom und sorgt für we- 
sentlich geringere Wärmeent- 
wicklung. So betragen die 
Verzerrungen nur 0,0008 96 — 

ein Wert, der mit den üblichen 
MeBeinrichtungen nicht mehr 
erfaßt werden kann. 


COMPLETE MIRROR- 
Gegentaktschaltung 


Die meisten herkómmlichen 
Leistungsverstárker sind mit 
Gegentaktendstufen der Klasse 
B ausgerüstet, in denen die po- 
sitiven und negativen Halbwel- 
len des Eingangssignals von den 
symmetrischen Hálften der 
Schaltung in gleicher Weise, 
jedoch in entgegengesetzter 
Richtung, getrennt verstärkt 
werden. 

Diese Schaltungsart birgt aber 
ein Problem in sich, denn die 
perfekte Symmetrie der Halb- 
wellen ist nur erreichbar, wenn 
die NPN- und PNP-Transistoren 
exakt zueinander passen. Bisher 
ist es jedoch, bedingt durch den 
getrennten Fabrikationsprozeb 
der beiden Transistortypen, noch 
nicht gelungen, Abweichungen 
auszuschließen. 

Mit der COMPLETE MIRROR- 
Gegentaktschaltung in den 
Nakamichi Leistungsverstärkern 
ist dieses Problem jetzt gelöst; 
diese Schaltung schließt Ab- 
weichungen der Transistoren aus. 


Sie besteht aus einem einzigen 
Element, einer Doppel-NPN/PNP- 
Kombination, die für beide End- 
stufen verwendet wird - die per- 
fekte symmetrische Verarbeitung 
der Halbwellen ist erreicht. 


Niedrige Betriebs- 
temperatur — 

hohe Konstanz 

Ein weiterer Vorteil der COM- 
PLETE MIRROR-Gegentaktschal- 
tung ist der drastisch reduzierte 
Leerlaufstrombedarf. Herkömm- 
liche Leistungsverstarker der 
Klasse B mit vergleichbarer Aus- 


gangsleistung benötigen 300 bis 


500 mA, um Ubergangsverzer- 
rungen auf ein annehmbares 
Maß zu reduzieren. Dagegen be- 
nótigt der Nakamichi 420 nur 

20 mA Leerlaufstrom. Durch den 
geringen Strombedart ist auch 
die Betriebstemperatur niedriger 
— die Köhlrippen des Nakamichi 
420 bleiben kóhl. Das erhóht die 
Lebensdauer der Transistoren 
und schließt Fehler aus, die durch 
übermäßige Warmeentwicklung 
entstehen können. Ein zusätz- 
licher Vorteil der niedrigen Be- 
triebstemperatur ist das weniger 
als 50uV betragende Ruhege- 
rausch des Nakamichi 420. 

Die Verwendung der COMPLETE 
MIRROR-Gegentaktschaltung mit 
dem geringen Bedarf an Leerlaut- 
strom und der damit verbunde- 
nen niedrigen Betriebstempera- 
tur macht eine, in Gblichen 
Leistungsverstarkern enthaltene, 
Temperatur-Kompensations- 
schaltung nicht mehr erforderlich 
und gewährleistet sofort nach 
dem Einschalten die volle Lei- 
stung. 


Niedrige 
Gegenkopplung 
Durch bewußt vereinfachte 
Spannungsverstärkerstufen lin 
der Eingangsstufe erfolgt die 
Spannungsverstärkung durch 

2 Transistoren; 6 weitere stellen 
die optimalen Betriebsbedingun- 
gen für die beiden Spannungs- 
verstärker-Transistoren sicher) 
bleiben Störgeräusche, Ver- 
zerrungen und Phasenverschie- 
bungen im absoluten Minimum. 
Der Vorteil dieser Schaltung ist 
die Erreichung eines Klirrfaktors 
unter 0,1 % bei voller Leistung 
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(ohne Gegenkopplungl. Die 
Gegenkopplung wird nur ver- 
wendet, weil sie für die elek- 
trische Stabilitat der Schaltung 
erforderlich ist. Die sonst bei Ver- 
stárkern mit hoher Gegen- 
kopplung auftretenden Probleme 
unter dynamischen Bedingungen 
(Intermodulationsverzerrungen 
und rauher Klang bei Über- 
steuerung), treten beim Naka- 
michi 420 nicht auf. 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz. 
frase iti 25 W konstant. 
impedanz 8 Ohm. 


Abschlu 
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Klirrfaktor in Ernie von der Ausgangs- 
leistung. Frequenz | kHz. AbschluBimpedanz 
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Klirrfaktor (%) 


! 2 3456 810 


20 30 50 70100 


Ausgangsleistung |W) 


Oberwellenanteil am Gesamt-Klirrfaktor in 
Abhängigkeit von der Ausgangsleistung. 
Frequenz | kHz. AbschluBimpedanz 8 Ohm. 
Diese Werte wurden mit dem Echtzeit- 
Analysator Bruel & Kjaer 3348 ermittelt. 
Diese Messungen können mit normalen 
Klirfoktor-MeBbrücken wegen deren Eigen- 
rauschen nicht durchgeführt werden. 
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Oberwellenanteil (96) 
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Ausgangsleistung (W) 


Intermodulationsverzerrung in Abhängigkeit 
von der Ausgangsleistung. 

Frequenzen 60 Hz und 7 (4 : 1). 
AbschluBimpedanz 8 Ohm. 
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Intermodulationsfaktor (96) 


Ausgangsleistung (WI 


Stabilitát bei 
unüblichen 
AbschluBimpedanzen 
Der Nakamichi 420 zeigt auch 

bei unüblichen AbschluBimpe- 
danzen Iz. B. elektrostatischen 
Lautsprechern) keine Instabilitat 
der Leistung und kaum meßbares 
Überschwingen. 


Brückenadapter 
BA100 


Die Ausgangsleistung des 
Nakamichi 420 kann mit Hilfe 
des Adapters auf mindestens 
120 Watt Sinus an 8 Ohm erhöht 
werden. Durch Uberbröckung 
des linken und rechten Kanals 
wird der Nakamichi 420 zum 
Mono-Verstärker, die hohen 
Qualitatsmerkmale bleiben je- 
doch unverändert. 


Monobetrieb mit Brückenadapter 

BA 100. Klirrfaktorin Abhängigkeit von der 

Ausgangsleistung. Frequenz | kHz. 
ووو‎ 8 Ohm. 


Abschlu 











= musst —— == wm m ü ren اوس‎ 
159008 ተተተ RE 
£ TIER EU. ET EE 
O io COTE LL ٢ 
š UU | IMI HH | 
= dii 111111 

05 1 2 3 5 7 10 20 30 5070100 200 


Ausgangsleistung (W) 


Zubehor 


Bedienungsanleitung, 
Verbindungsleitungen. 


Ausführliche technische Daten 
auf Seite 30/31. 
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HiFi-Stereo-Leistunasverstärker 








Der absolute Leistungsverstarker. 
Klirrfaktor: unter 0,0005 %. 
Storabstand: besser als 120 dB. 
Leistung: 2 x 100 W Sinus. 


Der hohe Stand der Forschung und 
Entwicklung, der sich in jedem 
Nakamichi-Gerät ausdröckt, 
setzt mit dem Leistungsverstärker 
Nakamichi 620 einen neven 
Höhepunkt. 

Der Klirrgrad ist so niedrig, dab 
zur Messung vóllig neue Metho- 
den angewendet werden 
mußten; erst mit Hilfe des Bruel 

& Kjaer 3348 Echtzeit-Freguenz- 
Analysators konnten die wirk- 
lichen Daten ermittelt werden. 
Zur Vermeidung von Ubergangs- 
und Schaltverzerrungen besitzt 
der Nakamichi 620 die speziell 
entwickelte COMPLETE MIRROR- 
Gegentaktschaltung, die auch im 
Leistungsverstarker Nakamichi 
420 enthalten ist. Ein Netzteil von 
außergewöhnlicher Kapazität er- 
möglicht die hohe Ausgangs- 
leistung. 


COMPLETE MIRROR- 
Gegentaktschaltung 


Diese neuartige Schaltungs- 
technik verbindet den Wirkungs- 
grad der Verstärkerklasse B mit 
der Freiheit von Schalt- und 
Übergangsverzerrungen, die 
bisher nur bei Verstärkern der 
Klasse A möglich waren. 
Ausführliche Beschreibung unter 
Nakamichi 420. 


Eine Strom- 
versorgungseinheit 
für beide Kanäle 
Sorgfältige Untersuchungen ha- 
ben ergeben, daß eine gut aus- 
gelegte gemeinsame Stromver- 
sorgungseinheit im Hinblick auf 
elektrische Stabilität und Lei- 
stungsreserve vorteilhafter ist als 
zwei unabhängige Einheiten. 

Im Nakamichi 620 ist ein großer 
Ringkern-Transformator mit zwei 
Filter-Kondensatoren mit einer 
Kapazität von je 40.000 Mikro- 
farad zusammengeschaltet. 
Diese Stromversorgungseinheit 
verhindert Qualitätsdifferenzen 
bei ein- oder zweikanaligem 
Betrieb. Die gemeinsame Strom- 
versorgungseinheit des Naka- 
michi 620 ist über einen Kupfer- 
block ohne Lötung auf Null ge- 
legt. Dadurch gibt es keinen: 
Übergangswiderstand zum 


Chassis. 


AV 


Niedrige Betriebs- 
temperatur - 
hohe Konstanz 


Der im Gegensatz zu üblichen 
Gegentakt-B-Leistungsverstàr- 
kern auf 1/20 reduzierte Leerlauf- 
strombedarf bewirkt, daß bei 
Normalbetrieb die Kihlrippen 
stets kühl bleiben. Die geringe 
Betriebstemperatur bewirkt, dab 
der Ruhegeräuschpegel unter 


0,05 mV bleibt. 


Sofortige volle 
Leistung 


Durch die Verwendung der neu- 
artigen COMPLETE MIRROR- 
Gegentaktschaltung liefert der 
Nakamichi 620 sofort nach dem 
Einschalten seine volle Leistung 
entsprechend der ausgewiese- 
nen technischen Qualität. 


Niedrige 
Gegenkopplung 

Das oft benutzte Verfahren zur 
Reduzierung des Klirrfaktors, die 
Verwendung hoher Gegen- 
kopplung, findet im Nakamichi 
620 keinen Gebrauch. Der Klirr- 
faktor dieses Leistungsverstarkers 
liegt schon ohne Gegen- 
kopplung bei voller Leistung 
unter 0,05 %! Die Vorteile liegen 
im dynamischen Bereich: kein 
rauher Klang bei Ubersteverun- 
gen und sehr günstige Inter- 
modulationswerte. 


Stabil bei allen 
AnschluBimpedanzen 


Unübliche AnschluBimpedanzen 
(z. B. elektrostatische Laut- 
sprecher) verursachen, im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Leistungsverstárkern, beim Naka- 
michi 620 kein Überschwingen 
oder Leistungsinstabilität. 


Leistungsspitzen 
In die Kühlrippen sind Leucht- 


anzeigen für Leistungsspitzen 
jedes Kanals eingelassen. Bei 
hohen Impulsen, auch bei denen, 
die nur ዐን] Millisekunde dauern, 
lóst eine spezielle Schaltung das 
Reagieren der Leuchtanzeigen 
aus und zeigt so deutlich die 
Leistungsspitzen an. 

Durch Schalter auf der Rück- 
seite des Gerátes kónnen die 
Ansprechschwellen der Leuchtan- 


zeigen vorgewählt werden. Sie 
leuchten grün auf bei 1 W, 5 oder 
25 W und rot bei 25, 50 W oder 
der Maximalleistung. Bei gleicher 
Vorwahl für beide Kanäle (25 W) 
leuchtet nur die rote Anzeige auf. 
Ist der rote Schwellwertschalter 
auf ,maximum" gestellt, sind 

die Leuchtanzeigen exakte In- 
dikatoren für die Erreichung des 
Übersteuerungspunktes in jedem 
Kanal. 


Brückenadapter 
BA100 


Die Ausgangsleistung des 
Nakamichi 620 kann mit Hilfe des 
Adapters auf mindestens 

350 Watt Sinus an 8 Ohm erhöht 
werden. Durch Uberbröckung 
des linken und rechten Kanals 
wird der Nakamichi 620 zum 
Mono-Verstärker, die hohen 
Qualitatsmerkmale bleiben 
jedoch unverändert. 





Als Sonderzubehér erhältlich. 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Aus- 
gangsleistung. Frequenzen | kHz 

und 10 kHz —-—-—-— 
AbschluBimpedanz 8 Ohm. 


Klirrfaktor (%) 


01 2 4 6 1 2 4 6 0 2 4 6 100 2 4 6 
Ausgangsleistung |W) 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz. 
Ausgangsleistung 100 W konstont. 
Abschlußimpedanz 8 Ohm. 





Klirrfaktor (96) 


Frequenz (Hz) 








Oberwellenanteil am Gesamt-Klirrfaktor 

in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung. 
Frequenz | KHz. AbschluBimpedanz 8 Ohm. 
Diese Werte wurden mit dem Echtzeit- 
Analysator Bruel & Kjaer 3348 ermittelt. 
Diese Messungen können mit normalen Klirr- 
faktor-MeBbröcken wegen deren Eigen- 
rauschen nicht durchgeföhrt werden. 





Oberwellenanteil (%) 


2 46 1 2 46 10 2 4 6 100 


Ausgangsleistung ۱ 


Intermodulationsverzerrung in Abhàngigkeit 
von der Ausgangsleistung. 

Frequenzen 60 Hz und 7 kHz 4 : 1). 
AbschluBimpedanz 8 Ohm. 





















































Intermodulationsfaktor |%) 


10 2 46 10 2 


Ausgangsleistung |W) 


Zubehör 


Bedienungsanleitung, 
Verbindungsleitungen. 


Ausführliche technische Daten 
auf Seite 30/31. 
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HiFi -Stereo-Tuner/Vorverstarker 


630 
Tunerteil 
Empfangsbereich 87,5 - 108 MHz 
Empfindlichkeit (IHF) 1,5 pV 
Klirrfaktor (400 Hz, 100 % Hub) „wide” 0,08% 


,nharrow" 0,3% 


Dolby aus: > 65 dB 


Geräuschspannungsabstand 
Dolby ein: >70 dB 


Freguenzgang 50-15000Hz+0,-1,5 dB 
Trennschärfe “wide” >45dB 
,narrow" >90 dB 
Ubersprechdämptung “wide” 1 kHz 55 dB 
10 kHz 35 dB 
„narrow” | 08 
10 kHz 30 dB 


| dBin Stellung ,wide" 
>100 dB bei 98 MHz 


Gleichwellenunterdrückung 


Spiegelfrequenzunterdrückung 


HiFi -Stereo-Vorverstürker 


410 
Eingänge Phono 1 mV,2 mV, 5 mV 
(umschaltbar) / 100 kOhm 
TB 100 mV / 50 kOhm 
2 Aux, Tuner 100mV/50kOhm 
Ausgänge line/Monitor 1Van 10 kOhm 
TB 100 mV an 50 kOhm 
Kopfhörer 40 mW an 8 Ohm 
Ausgangs-Innenwiderstand Line/Monitor 500 Ohm 
TB IkOhm 
Kopfhörer 4,5 Ohm 
Größte Ausgangsspannung Line/Monitor 5 an SO kOhm 
TB 4 V an 50 kOhm 
Kopfhörer 300 mW an 8 Ohm 
Frequenzgang Phono (RIAA) 30-15 000 Hz +0,3 dB 
TB 20-50 000 Hz +0,- 1,5 dB 
Aux, Tuner 20-50000 Hz +0,-1,5 dB 
Klangregler Bässe +9 dB bei 20 Hz 
Höhen +9 dB bei 20 kHz 


Contour (Stellung 8) - 30 dB bei 3 kHz 
- |4 dBbei 20 Hz 


Geräuschspannungsabstand Phono 


— 25 dB bei 20 kHz 
> 80 dB bezogen auf] mV 


Zwischenfrequenzunterdrickung >100dB 
Kreuzmodulationsunterdröckung >100 dB 
AM-Unterdröckung 60 dB 
MPX-Filter -70 dB bei 19 kHz 
Antenneneingánge 300 Ohm symmetrisch 
75 Ohm unsymmetrisch 
Tuner-Ausgangsspannung 0,1 V bei 50 96 Modulation 
Vorverstärkerteil 
Eingänge Phono 1mV,2 mV,5 mV 
lumschaltbar)/100 kOhm 
Aux 100 mV / 100 kOhm 
25 100 mV / 100 kOhm 
Ausgänge Line/Monitor IVanlOkOhm ` 
TB 100 mV an 50 kOhm 
Kopfhörer 40 mW an 8 Ohm 
Ausgangs-Innenwiderstand Line/Monitor 500 Ohm 
] ሂርንከጠ 
Kopfhórer 4,5 Ohm 
Größte Ausgangsspannung Line/Monitor 5 V an 50 kOhm 
TB 4 V an 50 kOhm 
Kopfhörer 300 mW an 8 Ohm 
Frequenzgang Phono (RIAA) 30-15 000 Hz +0,3 dB 
Aux 20-50 000 Hz +0, -1,5 dB 
TB 20-50 000 Hz +0, -1,5 dB 
Klangregler Basse +9 dB bei 20 Hz 
Höhen +9 dB bei 20 kHz 
Contour (Stellung 8) - 30 dB bei 20 Hz 
- |4 dBbei 20 Hz 
- 25 dB bei 20 kHz 
Geräuschspannungsabstand Phono >80 dB bezogen auf ImV 
Aux, TB >102 dB 
Klirrfaktor Phono <0,003 % (bis 10 kHz) 
Aux, TB <0,003 % 
Stromversorgung 100 - 120 / 220 - 240 V; 50 / 60 Hz 
Leistungsaufnahme [VAI 20 
Gewicht (kg) 7 
Gehäuse schwarz 
Maße BxHxT (cm) 40 x17 x 23,7 


Klirrfaktor 
(Volumenregler max.; 
2 V Ausgangsspannung! 


Test 
Sinus-Generator 


,Rosa Rauschen"-Generator 


,Phase check" 


Spitzenwertanzeige 


Stromversorgung 
Leistungsaufnahme (VA) 
Gewicht (kg) | 
Gehäuse 

Maße B x H x T (cm) 


Aux, Tuner, TB >102 dB 


Phono <0,003 % (bis 10 kHz) 
Aux, Tuner, TB <0,003 96 (bis 10 kHz] 


100 - 120 / 220 - 240 V, 50 / 60 Hz 
20 

4 

schwarz 

40x8x21,5 
















610 

5 Mikrofone @2mV/1kOhm 
leinschaltbare Dämpfung 
-15 dB, - 30 dB) 

2 Phono magn. 1mV/200 Ohm, 50 kOhm, 
100 kOhm umschaltbar 

3TB 230 mV / 75 kOhm 

Aux, Tuner 75 mV / 25 kOhm 

line 316 mV an 10 kOhm 

Monitor 0-1 Van 1kOhm regelbar 

3TB 316 mV an 50 kOhm 

Kopfhörer 40 mW an 8 Ohm 





Line 600 Ohm 
Monitor 100 Ohm 
TB 2,2 kOhm 
Kopfhörer 8 Ohm 













line 5Van 10 kOhm 

Monitor 5Van 1 kOhm 

TB ይ Von 50 kOhm 

Kopfhörer 300 mW an 8 Ohm 
Mikrofon 30-100 000 Hz + 0, - 1,5 dB 
Phono (RIAA) 30-15000Hz+0,3dB 
TB 10-50 000 Hz +0,3 dB 


Aux, Tuner 20-100 000 Hz + 0, -1,5 dB 





Mikrofon >53 dB bezogen auf 0 dB 
Mikrofon >65 dB bezogen auf -15 dB 
Phono >80 dB bezogen auf | mV 


Aux, Tuner, TB 8 


Mikrofon «0,01 % (bis 10 kHz) 
Phono <0,005 96 (bis 10 kHz) 
Aux, Tuner, TB <0,005 96 (bis 10 kHz) 


| kHz, 3.16 kHz, 4.16 kHz, 10 kHz, 11 kHz, 
13.16 kHz, 14.16 kHz 

50-15000 Hz+2 dB 
Phasenüberprüfung der Eingänge, 
Kontrolle über Kopfhörer oder Ausgang 
Monitor 


Bereich 
Genauigkeit 


- 40 bis + 10 dB 

—20 bis + 1OdB+1 dB 
- 40 bis - 20 dB +2 dB 

Frequenzgang 50-20 000 Hz + 0 - 1 dB 


100 -120 / 220 - 240 V, 50 / 60 Hz 
20 
7 
schwarz oder metallic 


40s 17 7 


HiFi-Stereo-Leistungsverstürker . 


420 620 
Ausgangsleistung 50 WattSinusleistung an 8 Ohm 100 Watt Sinusleistung an 8 Ohm 
pro Kanal bei Betrieb für 5-20 000 Hz för 5-20 000 Hz 


beider Kanäle mit weniger als 0,02 96 Klirrfaktor mit weniger als 0,01 96 Klirrfaktor 
Leistungsbandbreite 5400 000 Hz für Klirrfaktor <0,1 % — 5-50000 Hzfür Klirrfaktor <0,1 % 


bei Betrieb 5.25 000 Hz für Klirrfaktor <0,01 % 5-20 000 Hz für Klirrfaktor <0,01 96 
beider Kanäle 5-10 000 Hz für Klirrfaktor < 0,005 % 5-10 000 Hz für Klirrfaktor <0,005 96 
Freguenzgang 5-50 000 Hz +0,-1dB 5-100 000 Hz + 0, - 1 dB 

Klirrfaktor «0,002 96 bei] kHz oder darunter — «0,002 % bei 1 kHz oder darunter 


«0,008 % bei 10 kHz oder darunter «0,005 % bei 10 kHz oder darunter 
Intermodulationstaktor «0,002 96 (60 Hz / 7 kHz, 4 :1, «0,002 96 (60 Hz / 7 kHz, 4 :1, 


8 Ohm, 50 Watt] 8 Ohm, 100 Watt) 
Dampfungsfaktor > 100 beilkHz an 8 Ohm > 100 beilkHz an 8 Ohm 
Eingangsimpedanz ۴7-7 10 kOhm 
Leistungspegel- e wählbar grün 1 W, 5 W, 25 W 
Anzeigen wählbar rot 25 W, 50 W, Maximum 
Geräuschabstand  >110dB >120 dB 
Ubersprechdämpfung >70 dB bei 1 kHz 2 70 dBbei 1 kHz 
Stromversorgung NO / 120 / 220 / 240 V 110 / 120 / 220 / 240 V 
50/60Hz 50/60Hz 
Leistungsaufnahme 30 VA im Leerlauf 50 VA im Leerlauf 
400 VA bei voller Leistung 700 VA bei voller Leistung 
(beide Kanäle) an 8 Ohm (beide Kanälel an 8 Ohm 
Gewicht (kg! Z 12,5 
Gehäuse schwarz schwarz 
Mabe BxHxTlcm) 40x8x22,5 40 x 18,9 x 24,8 
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